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INTRODUCCION

El presente reglamento tiene categoria de Reglas de la Clase Patin a Vela, en lo sucesivo
PV.

La Clase PV es una Clase Nacional como se define en los reglamentos de la RFEV, de quién
dependera su gobierno y administracion técnica.

Corresponde a la RFEV aprobar cualquier modificacion al presente reglamento a propuesta
de la Asociacion de la Clase. (A.D.l.P.A.V.)

El PV es una clase monotipo de clase cerrada, segun definicion documento ISAF de
Estandarizacion de Reglas de Clase (SCR_Guide_2004-[836]). por lo que todo lo que no
establezcan estas reglas como permitido u opcional estara prohibido en regata. Es una
embarcacion tipo catamaran, formado por dos flotadores iguales, unidos por cinco bancadas
que constituyen el “casco”, al cual se le apareja un mastil, y es propulsado por una vela. El
PV es gobernado por un Unico tripulante.

La intencién de este Reglamento es que todos los barcos sean tan similares como sea
posible en todos los aspectos que afectan a la velocidad y facilidad de manejo, de modo que
el éxito en las regatas dependa Unicamente de la habilidad del patron.

Tanto el casco como el aparejo y la vela se controlardn mediante medicion. Las variaciones
permitidas se especifican en la “Seccion D — Flotadores y Bancadas”, “Seccién E — Aparejo”
y “Seccion F — Vela”.

Los cascos, mastiles y velas deben ser construidos por astilleros y fabricantes autorizados.
Un PV se equipara de acuerdo con la “Seccién C — Condiciones para regatear” de este
Reglamento. Propietarios y patrones deben ser conscientes de que el cumplimiento de las
reglas de la Seccion C no se comprueba en el proceso de certificacién de cascos y mastil .

Las reglas que regulan el uso del equipo en regata se contienen en la Seccién C de este
Reglamento, la parte | del ERS y RRV, ambos reglamentos de la ISAF.
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El presente reglamento se empezé a escribir en el afio 1944 y ha ido evolucionando en

las siguientes fases:

1944

1951:

1972:

1992:

2004:

2007:

2010

Primera version.
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PARTE | — ADMINISTRACION

SECCION A — GENERALIDADES

A.1 IDIOMA OFICIAL
El idioma oficial de la clase es el Espafiol. En caso de discrepancia sobre la traduccion
prevalecera el texto en Espafiol.
A.2  SIGLAS UTILIZADAS
ISAF Internacional Sailing Federation
RFEV Real Federacion Espafiola de Vela
MNA Autoridad Nacional miembro de la ISAF
PV  Patin a Vela
AC  Asociacion de la Clase — A.D.I.P.A.V.
ERS Reglas de Equipamiento de Vela de la ISAF
RRV Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF

LPC Listado de Patines Certificados

RC  Reglade Clase

A.3 AUTORIDADES

A.3.1 La Autoridad Nacional de la clase es la RFEV, que colaborara con la AC en todos los
asuntos relacionados con las Reglas de la Clase.

A.3.2 En las siguientes reglas, la autoridad certificadora es la AC.
A.3.3 La autoridad certificadora tiene la potestad de invalidar un certificado.

A.3.4 La RFEV y la AC no aceptan responsabilidades legales con respecto a estas reglas ni
reclamaciones con ellas relacionadas.

A.3.5 En los paises donde no exista una autoridad nacional (MNA), o la MNA no desee

administrar la clase, sus funciones seran llevadas a cabo por la AC y sus representantes o
delegados (Asociados Nacionales).
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A.4  ADMINISTRACION DE LA CLASE
A.4.1 La RFEV delega las funciones administrativas de la Clase en la AC.

A.4.2 Solo los medidores oficiales registrados en la RFEV podran efectuar el control de la
certificacion y/o la inspeccion del equipo

A.4.3 El medio de comunicacién oficial de la clase, para reglamento vigente,
modificaciones, LPC, Listado de nimeros personales de vela, etc, es la Web oficial de
ADIPAYV (http://www.adipav.org)

A.4.4 Documentos oficiales de la clase PV en la WEB oficial de ADIPAV
A4.4.1. REGLAMENTO DE CLASE (RC)
A4.4.2 LISTADO DE PATINES CERTIFICADOS (LPC)
A4.43 ADMINISTRACION DE NUMEROS DE VELA PERSONALES.
A4d44.4 ASTILLEROS Y FABRICANTES HOMOLOGADOS
A.4.45 MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE CLASE
A.4.4.6 INTERPRETACIONES AL REGLAMENTO DE LA CLASE
A4.47 REGATISTAS ASOCIADOS
A.4.4.8 CRITERIOS DE MEDICION PARA COMPETICIONES

A5 REGLAS DE LA ISAF
A.5.1 Estasreglas de clase (RC) se aplicaran junto a las ERS y RRV.

A.5.2 Salvo cuando se use en los encabezados, cuando un término figura en “negrilla ” se
aplicara la definicion de las ERS, y cuando figure en “cursiva” se aplicara la definicion de las
RRV.

A.6  MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE CLASE

A.6.1 Se establece la validez para estas reglas de clase a partir de su aprobacion y
fecha de entrada en vigor . La AC podra realizar modificaciones necesarias por deteccion de
errores 0 contingencias imprevistas mediante un suplemento al presente reglamento, se
publicardn en el documento oficial de la web de ADIPAV : MODIFICACIONES A LAS
REGLAS DE CLASE, , teniendo validez hasta la siguiente revision de reglamento.

A.6.2 Con periodicidad trienal se realizardn las modificaciones a estas reglas de clase que
el Comité Técnico de la AC estime necesarias. Dichas modificaciones se propondran por la
AC para la aprobacion de la RFEV.

A.6.3 Con periodicidad minima trienal se realizaran las revisiones a estas reglas de clase .
El Comité Técnico de la AC propondrd las modificaciones que estime oportunas y las
presentard a la RFEV para su aprobacion.

A.7 INTERPRETACION DE LAS REGLAS DE CLASE

A.7.1 Las interpretaciones de las reglas de clase , salvo lo dispuesto en A.6.2, se haran de
acuerdo con las Reglas de la ISAF

A.7.2 Estasreglas de clase prevalecen sobre los planos y sobre el formulario de medicion.

A.7.3 Cuando se requiera una interpretacion de las reglas de clase durante una regata,
esta puede hacerla un Comité de Protestas constituido de acuerdo con las RRV. Dicha
interpretacion solo seréd valida durante la regata, y la autoridad organizadora deberd, tan
pronto como sea posible después de la regata, informar a la RFEV y a la AC.
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A.8 TASADE LAAC

A.8.1 El astillero homologado para construir los PV deber& pagar la tasa de la AC, que sera
el 2% del precio de venta (sin IVA) de un PV con mastil y sin vela, por cada embarcacion
construida, tanto si la embarcacion es posteriormente medida y registrada o no.

A.8. 2 La AC asignara el numero Unico e internacional consecutivo de construccion del PV
A.8.3 El astillero informar& quien es el propietario del PV a la AC.

A.8.4 El astillero confeccionard un “documento de registro de origen” facilitado por la AC. En
dicho documento figurara: el nombre del astillero, el nimero de construccion del PV, el mes'y
afio de construccion, el peso y, en su caso, los pesos correctores y su posicion, asi como el
nombre del primer propietario. Deberan mantener copia de dicho documento el astillero, el
propietario y la AC.

A.8.5 La AC publicara periédicamente la relaciéon de nimeros de construccion otorgados a
los astilleros.

A.8.6 Los mastiles llevardn una placa o pegatina de material resistente al exterior, donde
figuren: el fabricante, el peso, el n° de serie y el mes y afio de construccion.

A.8.7 Las velas llevaran: un distintivo del fabricante, el n° de serie y el mes y afio de
fabricacion impresos con tinta indeleble.

A9 NUMEROS DE VELA

A.9.1 El nimero de vela de un PV serd igual a su nimero de construccion, salvo que el
propietario o patron sea un asociado que posea un numero de vela especifico de acuerdo con
los apartados A.9.2 y A.9.3.

A.9.2 La AC podra expedir niumeros de vela personales para los asociados que lo soliciten,
de tres digitos como méaximo. Estos numeros no pueden coincidir con ningn namero de vela
de otro PV existente o futuro.

A.9.3 La AC fijara una TASA en concepto de reserva de nimero de vela personal. La
validez de la reserva serd por un afio y deberd renovarse anualmente. La AC podra
establecer periodos de reserva superiores (por varios afios). Las politicas de reserva, asi
como los numeros de velas reservados, se publicardn en el documento oficial de la web de
ADIPAV: ADMINISTRACION DE NUMEROS DE VELA PERSONALES.

A.9.4 Dos PVs no podran tener un mismo namero de construccion , ni regatear con el
mismo numero de vela

A.9.5 La AC publicar4d periédicamente la relacidbn de regatistas adscritos a ella y sus
respectivos numeros de vela personales, que se publicaran en el documento oficial de la web
de ADIPAV.: REGATISTAS ASOCIADOS
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A.10 CERTIFICACION DE UN PV

A.10.1 Un astillero homologado deberd garantizar que los PVs por él construidos cumplen
estrictamente con todas las medidas especificadas en el presente reglamento. En tal caso,
los PV que estén en el LPC publicado por la AC, se consideraran certificados.

A.11 VALIDEZ DEL CERTIFICADO

A.11.1 Se invalidarda un certificado :

(@) Por cualquier alteracién estructural o reemplazo de componentes distintos del
mantenimiento rutinario permitido.

(b) Por cualquier alteracién de los pesos correctores (ver C.6.1 PESO)

(c) Porinvalidacion de la autoridad certificadora

(d) Por la emisién de un nuevo certificado.

A.12 RECERTIFICACION DE UN PV
A.12.1 La autoridad certificadora  podra certificar a un PV certificado previamente:
a) Si es invalidado segun A.11.1 (a) (b) (c) y tras el pago de una nueva tasa de

certificacion vy la presentacién de una medicion realizada por un medidor oficial.
b) Si es invalidado segun A.11.1 (d) a su discrecion.

A.13 APLICACION DE ESTAS REGLAS

A.13.1 Las normas de este Reglamento de la Clase PV solo seran de aplicacion a los patines
construidos a partir del namero de construccion 2971.

A.13.2 En el caso de los patines de madera, anteriores al nUmero de construccién 2971,se
aplicara el reglamento 2004.

A.13.3 En el caso de los patines de fibra; anteriores al nimero de construccion 2971, se
aplicara el reglamento 1992.
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SECCION B — ELEGIBILIDAD DE UN PV

Para que una embarcacién pueda regatear, debe cumplir las reglas de esta seccién. El
control de la certificacion vy la inspeccion del equipo se realizaran de acuerdo con el ERS,
salvo cuando se disponga algo en contrario en esta parte.

B.1 REGLAS DE CLASE Y CERTIFICACION

B.1.1 Los PV con n° de construccion que no estén en el listado oficial de la AC, no podran
participar en campeonatos territoriales, nacionales e internacionales.

B.1.2 Sera responsabilidad del propietario controlar que la embarcacion, aparejo, velas y
equipo cumplen la regla A.7 y asegurarse de que cumplen las reglas de clase.

B 1.3 Un PV debera:

a) Cumplir las reglas de clase
b) Estar en el listado oficial de nimeros de construccion de la AC
c) Cumplir las reglas A.7.4, A 7.6 y A.7.7

B.1.4 Un certificado puede ser rechazado aun si cumple los requisitos especificos de las
reglas de clase . El medidor oficial informara en el formulario de medicion de cualquier cosa
que, bajo su punto de vista, difiere de la naturaleza del disefio del PV, y no firmar el
formulario. Se enviar4 inmediatamente una copia del formulario sin completar junto a una
completa explicacion de los elementos en cuestién a la autoridad certificadora , para una
regulacion por escrito.

B.1.5 Todos los certificados de los PV estaran sujetos a remediciones a discrecion de la
autoridad certificadora o de un Comité de Protestas en un evento, constituido de acuerdo
con el RRV, pero solo por un medidor oficial . Cualquier PV remedido y que no cumpla las
reglas de clase , puede ser descalificado.

B.1.6 La AC podra exigir en cualquier competicion la mediciéon de los PV que considere
oportunos.

B.2 PRUEBAS DE FLOTABILIDAD

B.2.1 Un PV debera ser insumergible. El PV debera soportar un peso de 150 Kg. con una
inundacion similar a la provocada por una via de agua en cada uno de los flotadores.

B.3 MARCAS DE LA ASOCIACION DE CLASE

B.3.1 EIl nimero de construccidon de la embarcacién, con una altura minima de 100 mm., se
marcara en las amuras exteriores de los flotadores, en la vertical de la bancada de proa.
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B.4 NO CUMPLIMIENTO DE UN PV

B.4.1 Los PV que no cumplan con el presente reglamento serdn declarados
irreglamentarios.

B.4.2 Los PV que no estén en el LPC son irreglamentarios.

B.4.3 Dichos PV irreglamentarios no podran competir en regatas.

B.5 ASTILLEROS Y FABRICANTES

B.5.1 A los efectos del presente Reglamento, se considerara “astillero” tanto al constructor
de un PV como al montador de componentes que acaba la construccién de una embarcacion.
A los efectos del presente Reglamento, se considerara “fabricante” tanto a los manufactores
de mastiles y/o velas.

B.5.2 El astillero serd responsable de que el producto final sea de primera calidad, por lo
que todos los materiales y su forma de aplicacién deberdn cumplir con los requisitos exigidos
para la construccion de un PV. Asimismo, el astillero se responsabiliza de que el PV por él
construido cumpla este Reglamento. La misma responsabilidad asumen los fabricantes de
mastiles y/o velas.

B.5.3 La vulneracion de la presente regla por parte de astilleros y fabricantes, daré lugar a
que éstos respondan de los dafios y perjuicios que como consecuencia de dicho
incumplimiento se puedan ocasionary a la pérdida de la homologacion.

B.5.4 En caso de manifiesta mala intencion o incompetencia por parte de un astillero o
fabricante, la autoridad certificadora podr4d impedir, haciéndolo publico, que las
embarcaciones , mastiles o velas por él construidos tomen parte en las regatas de la clase y
anulando la homologacion otorgada en su momento.

B.6 HOMOLOGACION

B.6.1 Cualquier Astillero de PV o fabricante de componentes (flotadores, bancadas) y de
mastiles o velas debera ser homologado por la autoridad certificadora

B.6.2 El Astillero del PV debera:

» Asegurar que los productos por él fabricados, se correspondan con los requisitos de este
reglamento.

» Garantizar el suministro del producto a la flota que desee adquirirlo.

» Entregar a la autoridad certificadora un formulario de medicion de un PV debidamente
cumplimentado por un Medidor Oficial nombrado por ella.

* Describir todos los componentes no estructurales que se utilicen en la construccion no
especificados en el plano 1/6, tales como elementos entre bancadas, red, cinchas, soportes
de mordazas y poleas, etc., y fotografias de los mismos.

B.6.3 La autoridad certificadora podr4 someter cualquier componente del PV (casco,
mastil o vela ) que se encuentre pendiente de homologacién y certificacion , a un periodo de
andlisis de no mas de 3 meses, en el que el producto estara a disposiciéon de dicha autoridad,
para que ésta realice las pruebas que considere necesarias. La autoridad certificadora
podra autorizar la utilizacién de los componentes pendientes de homologacion en regatas.
Una vez transcurrido este periodo, se procedera a la homologacién del componente, siempre
y cuando los resultados obtenidos se consideren positivos.
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B.6.4 Los fabricantes de los mastiles y las velas deberdn ser homologados por la
autoridad certificadora.  Dicha homologacion solo seréd otorgada cuando dichos mastiles y
velas sean plenamente conformes a las medidas y requisitos establecidos en el presente
Reglamento.

B.6.5 Todos los PV posteriores al nimero de construccién 2970 deberan estar identificados
con la placa del astillero (ver A.7. 4)

B.6.6 Los Astilleros deberan renovar la homologacion cada 2 afios (los afios pares) segun el
procedimiento especificado en B.6.2.

B.6.7 La AC publicara una relacién de astilleros y fabricantes homologados en el documento
oficial de web de ADIPAV clase: ASTILLEROS Y FABRICANTES HOMOLOGADOS.
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PARTE Il - REQUISITOS Y LIMITACIONES

El propdsito de estas reglas de clase es asegurar que los PV sean lo més iguales posible en
todo lo que afecte a su velocidad.

El patron y la embarcacion cumpliran las reglas de la Parte Il cuando regateen, En caso de
conflicto, esta Seccién C prevalecera.

Las reglas de la Parte Il son reglas de clase cerradas , en las que algo no permitido
especificamente por las reglas de clase estd prohibido. El control de certificacion vy la
inspeccion del equipo  se llevardn a cabo de acuerdo con el ERS, salvo cuando se varie en
esta Parte.

Todo aquello que no esté expresamente autorizado o declarado libre por estas reglas, no
podra utilizarse en las competiciones si previamente no ha sido debidamente autorizado
mediante resolucion, escrita y fundamentada, del Comité Técnico de la AC, y aprobado por la
RFEV.

En todo lo referente a mediciones y restricciones del presente reglamento, la resolucion
escrita y fundamentada del citado comité y aprobada por la RFEV sera firme desde su fecha,
por lo que no procederd recurso alguno en su contra. Todo aquello que pueda ser
considerado como una infraccion de este reglamento, deberd ser objeto de resolucion por
parte del Comité Técnico.

Cualquier interpretacion que deba efectuarse del presente reglamento, se debera realizar por
el Comité Técnico de la AC. Dichas interpretaciones se publicaran en el documento oficial de
la web de ADIPAV: INTERPRETACIONES AL REGLAMENTO DE LA CLASE, teniendo
validez hasta la siguiente revision de reglamento.
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SECCION C — CONDICIONES PARA REGATEAR

C.1 GENERALIDADES
C.1.1 REGLAS

(@) Laregla 42.1 Regla Basica queda modificada por:
Excepto cuando lo permitan las reglas 42.3 o 45, un barco competira usando
solo el viento y el agua para aumentar o mantener su velocidad. Su tripulante
puede ajustar el trimado de las velas, el asiento del barco, usar su cuerpo para
gobernar o disminuir la velocidad del barco y realizar otros actos de buen hacer
marinero. A parte de eso no movera su cuerpo para propulsar el barco.

(b) Se aplicara la Parte 1 del ERS — Uso del equipo.
C.2  TRIPULACION

C.2.1 EIPV llevara un uUnico tripulante o patron .

C.3 EQUIPO PERSONAL

C.3.1 OPCIONAL
Cualquier equipo personal que no sea de comunicacion externa

C.4 EQUIPO PORTATIL

C.4.1 OBLIGATORIO

(@) El PV deberd llevar un remo o pagaya, que flote, de una longitud no inferior
900mm, el cual no podra usarse en regata para dar impulso o para ayudar a la
maniobra en modo alguno. El remo o pagaya deberd ir sujeto de tal forma que no
se pueda perder aun cuando el PV llegue a volcar.

C.4.2 OPCIONAL
(a) Se permite el uso de los siguientes elementos: compas y su soporte, indicador/es
de viento, dispositivos de ayuda al adrizamiento y asas de transporte.

(b) EI PV no estara obligado a llevar a bordo anclas, cadenas, o cabos de fondeo. Se
considerara como cabo de remolque la escota, que cumple con las caracteristicas
técnicas de longitud y resistencia.

C.5 PUBLICIDAD

C.5.1 Se podra exhibir publicidad de acuerdo con la reglamentacion 20 de ISAF

C.6 EMBARCACION

C.6.1 EQUIPO AUTORIZADO
a) En campeonatos territoriales, nacionales, e internacionales los regatistas podran
disponer de un solo casco, asi como maximo de dos palos y dos velas, que no
necesitardn ser sellados antes del inicio del campeonato, pero si identificados con
el n° de serie en el formulario de inscripcion. Los mastiles y velas que no dispongan
de numero de serie deberan sellarse.

C.6.2 PESO Y MOMENTO DE INERCIA
() El peso de un PV y su momento de inercia se definen en la Seccion D.4.
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C.7 APAREJO

C.7.1 El aparejo de un PV esta compuesto por
(@) Un mastil
(b) Jarcia firme
(c) Jarcia de labor

C.7.2 MASTIL
(@) El méstil se calzara a crujia de la embarcacion.

C.7.3 JARCIA FIRME

(a) Compuesta de
2 estayes
2 obenques
2 burdas

(b) Regulacion.
los estayes y las burdas podran tener un sistema de regulacion de tension
y caida del mastil
Los obenques no serén regulables en regata

C.7.4 JARCIA DE LABOR
(@) Lajarcia de labor , a excepcion de la driza que podra ser interior o exterior, se
llevara fuera del mastil y a la eleccion del patron .

C.7.5 MODIFICACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
() El aparejo no podra modificarse, salvo lo permitido en estas reglas de clase .

C.8 VELA

C.8.1 USO
(@) La vela se izara con una driza, de manera que pueda izarse y arriarse en la mar,
con el PV en posicion de embarcacion adrizada.
(b) La relinga del grétil ird por la cajera del mastil .
(c) La vela se situara no mas alta que el tope de izado o la banda de medicién del
mastil

C.9 REGATAS Y COMPETICIONES

C.9.1 REGLAS
(@) La clase PV se regird, para sus competiciones, por las RRV en vigor y por el
presente Reglamento.
(b) La normativa para realizar las regatas de PV se expone en el Apéndice A.

co2 CONTROL DE PARTICIPANTES Y MATERIAL
(a) Para poder participar en una regata oficial de la clase PV, el patron debera poseer
la licencia federativa y estar al corriente de pago de las obligaciones con la clase.

C.10 MEDICIONES Y CONTROLES

C.10.1 MEDICION
(@) Solo un medidor oficial podra medir una embarcacion , sus mastiles , velas y
equipamiento, y firmar el Formulario de Medicién que dice que dicho barco, vela
o mastil cumple con las reglas de clase . El pago por los servicios del medidor es
responsabilidad del propietario o del patron.
(b) Un medidor debera realizar la medicion en presencia del patrén, propietario
astillero o fabricante del PV o sus componentes.
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(c) Un medidor no podra medir un PV del que sea propietario , patron, fabricante,
vendedor o parte interesada, asi como sus mastiles, velas y equipo.

(d) Es responsabilidad del propietario que su embarcacion, mastiles, velas y equipo
estan medidos correctamente y asegurarse de que cumplen las reglas de clase
vigentes.

(e) Las plantillas usadas para medicién deberan ser suministrados por la AC.

(f) Sin perjuicio de las mediciones que deban realizarse con ocasion de las protestas
presentadas, la AC determinara los criterios de medicion en cada regata de
acuerdo con el reglamento. Estos criterios se publicardn en el documento oficial
de la web de ADIPAV: CRITERIOS DE MEDICION PARA COMPETICIONES.
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D.1
D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4

SECCION D — FLOTADORES Y BANCADAS
GENERALIDADES

REGLAS
(@) Los cascos deberan cumplir las reglas de clase en vigor al realizarse el
certificado de homologacion del astillero.

CERTIFICACION

(a) Verla Regla A.9

(b) La AC puede nombrar una o0 mas personas para certificar PVs en el astillero de
acuerdo con las Normas de Certificacion de la ISAF.

MODIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION

(@) Los cascos no podran modificarse de ninguna manera, salvo lo permitido en estas
reglas de clase .

(b) Pueden hacerse orificios para la instalacion de herrajes; tales orificios no serén
mayores de lo necesario para sujetar los herrajes.

(c) Se permite un mantenimiento de rutina siempre que no altere las caracteristicas
originales de salida de la embarcacion del astillero

GEOMETRIA DEL FLOTADOR
(@) El PV debera cumplir con la geometria de los planos.

D.1.5 ASTILLEROS

D.2
D.2.1

D.2.2

(&) Solamente seran astilleros del PV aquellos homologados, a propuesta de la AC; y
los cascos y juegos de flotadores solo podran ser construidos y vendidos por
dichos astilleros.

(b) Los astilleros autorizados deberan demostrar a la AC su competencia para
construir un PV. Dicho reconocimiento estard sujeto a renovacién de la
homologacion por la AC cada afo.

(c) Deberan garantizar el suministro del producto y/o sus componentes a toda la flota,
0 a cualquier usuario que desee adquirirlo.

(d) Estaran obligados a facilitar las comprobaciones de medicion u otros controles
cuando asi sean requeridos por los organismos federativos correspondientes, o la
AC.

FLOTADORES

MATERIALES

(@) Los flotadores solo podran ser construidos de uno o mas de los siguientes
materiales: madera, fibra de vidrio, espumas plasticas, resinas plasticas
termoestables, pinturas, colas resistentes al agua y cierres metalicos normales.
Los herrajes y tornilleria seran de acero inoxidable, hierro galvanizado, bronce
naval o aluminio.

DIMENSIONES

(a) Se define una linea base en cada flotador, constituida por una recta imaginaria en
su plano de crujia, que pasa por los puntos de interseccion de la cubierta con la
roda y el codaste o sus prolongaciones.

(b) Los flotadores deberdn ser iguales y simétricos respecto a su propia crujia. Las
medidas indicadas en este reglamento, asi como los planos adjuntos al mismo, se
refieren a la superficie exterior del flotador, mientras no se especifique lo contrario.

(c) La eslora de los flotadores, desde el extremo superior de la roda hasta el punto A
(véase planol/6), sin tener en cuenta las molduras ni soportes de la barra de
escota, debe ser de 5.600 mm, con una tolerancia de +0/-30 mm.

(d) Los planos de crujia de ambos flotadores seran paralelos, con una distancia entre
los mismos de 1300 mm. en toda la eslora, y con una tolerancia de + 10 mm.
(véase planol/6).
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(e) La forma de las secciones transversales, numeradas del 1 al 10, debe ser igual a
la que se indica en la cartilla de trazado del plano 1/6. A lo largo de todo el
flotador, la superficie del forro de los costados sera convexa y con el radio de
curvatura determinado en dicha cartilla. Se admitirdn, sin embargo, pequefas
irregularidades junto a los refuerzos y en &reas de unos 400 mm de ancho
adyacentes al codaste. La seccion 10 tendré una tolerancia de + 10 mm.

(f) Laforma de la roda se define en el plano 2/6, con una tolerancia de = 10 mm.

(9) El codaste debera ser recto. Los extremos de dicha recta se definen como puntos
Ay B (ver detalle en el plano 6/6), siendo A la interseccion del codaste y la linea
base de s)medicién y B la interseccién de las prolongaciones de las lineas del
codaste y la quilla. La distancia entre A y la proyeccion del punto B sobre la linea
base de medicion (punto C) debera ser de 310 £10 mm. El codaste no podra ser
afilado.

(h) La superficie de la cubierta en sentido transversal debera ser recta, permitiéndose
una brusca maxima de 3 mm en su parte central. Para efectuar la medicion de la
altura del casco “H” en cada seccion, se descontara dicha brusca.

() El perfil de la quilla en sentido transversal deberé ser recto.

() Los flotadores deben construirse con mamparos y/o refuerzos longitudinales y
transversales, debiendo respetarse en todo caso las medidas exteriores.

(k) La tolerancia de las distancias, entre la linea base de medicion y la linea de
pantoque (“P”) en cada una de las secciones, sera de +10 mm. (véase planol/6).

() La tolerancia de la distancia entre la linea de pantoque y la linea de cinta (puntal
“H") en cada una de las secciones, serd de £10 mm., con excepcion de la seccion
10, que sera de £15 mm. (véase planol1/6).

(m) Las tolerancias de las mangas de los flotadores (“C”) y de la quilla (“Q”") seran de
5 mm. (véase planol/6).

(n) Las aristas de pantoque entre las quillas y los costados podran redondearse con
un radio maximo de 5 mm., y las de las lineas de cinta podran redondearse con un
radio maximo de 20 mm.

(o) Cada flotador podra llevar en la parte superior de cada costado, un cintén o
bordén de proa a popa, de tamafio no superior a 25 de altura 15 mm. de grueso

(p) La roda y el codaste, en su union con la cubierta, podran redondearse. El radio
maximo serd de 35 mm sin contar con eventuales molduras. El radio minimo sera
de 25 mm para roda y 5 mm para codaste

(q) Cada flotador deberd llevar como minimo un tapén de desaguie. Podré llevar un
registro adicional. Ni los tapones ni la tapa de registro pueden caerse si el barco
se invierte.

() Los cadenotes de la jarcia firme en los flotadores deberan adecuarse a las
siguientes medidas en sentido longitudinal:

* Los de los estayes, incluyendo el herraje del retorno del cabo de ajuste de la
tension del estay, deberén situarse a menos de 250 mm. de la roda.

* Los de los obenques 900mm. de la roda, con una tolerancia de = 50 mm.

e« Las de las burdas a 1200 mm. de la roda, con una tolerancia de £ 50 mm.

* Siun anclaje tiene méas de un punto, todos ellos deberan de estar entre el

méaximo y el minimo.

(s) La barra de escota ira montada en unos soportes situados en el extremo de popa
de cada uno de los cascos. Cada soporte deberd respetar la forma y las medidas
gue aparecen en le plano 6/6, con una tolerancia de £+ 10mm y con un espesor
minimo de 30 mm. Los cantos de los soportes deberan ser tan redondeados como
sea posible. Tendra la consideracion de soporte a efectos de medidas, cualquier
material que se adhiera permanentemente al soporte a efectos de proteccion. En
todo caso, los extremos del borde superior de la barra de escota se situaran
respecto al punto A y sobre un plano vertical en dicho punto, en una coordenada
horizontal de 140 + 20 mm. y otra vertical de 75 + 5 mm.

(t) La barra de escota podré ser recta o curva con una flecha maxima de 120 mm.
medida desde los extremos de la barra.
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D.3

D.3.1

D.3.2

(u) Es obligatoria la colocaciébn en la parte superior de la cubierta de un
antiderrapante, sea de tipo sintéticos, barniz con serrin, de resinas con cargas de
silice, superficies gomosas antideslizantes, o un gravado rugoso salido del molde.
El objetivo de esta regla es ofrecer una superficie segura y no resbaladiza para el
buen manejo de la embarcacion. Los grosores de los materiales antideslizantes no
se tendran en cuenta en las mediciones de los flotadores.

BANCADAS

MATERIALES

(@) Las bancadas sOlo podran ser construidas de uno o mas de los siguientes
materiales: madera, fibra de vidrio, espumas plasticas, resinas plasticas
termoestables, pinturas, pegamentos y cierres metalicos normales. Los herrajes
seran de acero inoxidable, hierro galvanizado, bronce naval o aluminio.

DIMENSIONES

(@) Los flotadores se uniran mediante cinco bancadas, estando situados sus
respectivos centros a la siguiente distancia en sentido longitudinal del extremo
superior de la roda, con una tolerancia de £ 20 mm. (véase planol1/6):

* 12 bancada: 900 mm.

* 22pancada: 1830 mm.
* 32 bancada: 283